
DER EloPin® BEI INOVAN

Aktoren, Sensoren, Steuergeräte – die digitale Zukunft braucht eine verlässliche  
Kontaktierung. Mit unserem umfangreichen Einpresszonen-Portfolio bieten wir 
Ihnen eine präzise, lötfreie und leiterplattenschonende Kontaktierungstechnologie.

FÜR DIE ANSPRÜCHE DER ZUKUNFT

Der EloPin® sowie ähnliche von uns selbst entwickelte Einpresszonen liefern seit Jahren 
großartige Ergebnisse in der lötfreien und leiterplattenschonenden elektrischen Durch-
kontaktierung. Kosteneffizienz und niedrige Fehleranfälligkeit bei zugleich wachsendem 
Marktbedarf  machen die Einpresstechnik zu einer extrem zukunftsorientierten Kon-
taktierungslösung – wie geschaffen für die anspruchsvollen Automotive-Anwendungen 
der Zukunft!

CONNECTING
THE FUTURE



DER EloPin® BEI INOVAN
EINE ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG
VON IHREM VERLÄSSLICHEN PARTNER

LÖTFREIE VERBINDUNG

VIELZAHL AN GEOMETRIEN

EXTREM STABIL – HOCHELASTISCH

Leiterplattenschonende Verbindungstechnik ohne 
aufwändigen und fehleranfälligen Lötprozess.

Neben den EloPin-Modellen bietet INOVAN weitere 
Einpresszonen sowie kundenspezifische Lösungen an.

Einzigartige Kombination aus hoher Elastizität bei  
zugleich maximaler mechanischer Stabilität.

Dank ihrer attraktiven Kombination aus hoher Elastizität bei 
zugleich maximaler mechanischer Stabilität (geringe Einpress-, 
hohe Haltekräfte) kommen unsere Einpresszonen in ganz unter-
schiedlichen Industrien zum Einsatz. Besonderer Schwerpunkt 
sind E-Mobility und autonomes Fahren mit Extremanwendungen 
im Motorraum bei bis zu 175°C.

Inovan GmbH & Co. KG  
Industriestr. 44 | 75217 Birkenfeld | Germany 

Mehr über alle EloPin®-Modelle und die INOVAN Einpresszonen:
www.inovan.de/einpresszone

kontakttechnologie@inovan.de 

Telefonische Beratung unter: +49 (7231) 493 - 634 oder - 241  

Kontaktieren Sie uns!

MAXIMALE EFFIZIENZ

UMGEBUNGEN -40 BIS 175°C

Industrieübergreifend einsetzbar mit Schwerpunkt auf  die  
Automotive-Anwendungen der Zukunft (bspw. E-Mobility).

Einfache und schnelle beidseitige Bestückung der  
Leiterplatte.

Extrem robust und zertifiziert für Hochtemperatur- 
anwendungen bis 175°.

VIELSEITIGER EINSATZ

www.inovan.de


